
Xingfu Kele GA22G4 - совершенно новый высокопроизводительный двухканальный GPU-
сервер 2U, разработанный на базе процессоров Genoa последнего поколения AMD GA22G4
поддерживает гибкое расширение конфигурации для удовлетворения различных 
потребностей бизнеса, поддерживает расширение высокой плотности карт ускорения GPU 
и подходит для машинного обучения, искусственного интеллекта, облачных вычислений и 
других сценариев применения.

Высокая производительность и гибкое расширение

• Поддерживает 2 процессора серии AMD Genoa, может поддерживать до 192
физических ядер.

• Поддерживает 24 слота памяти DDR5 с частотой памяти 4800 МГц. Стандартный
разъем PCIe полностью поддерживает протокол PCIe 5.0, а скорость передачи данных
увеличивается на 100%.

• Сертифицирован: Astra Linux, РЕД ОС, Кобальт ОС, zVirt, РУСТЭК, СКАЛА-Р, РОСА OC,
Альт линукс, Горизонт-ВС, Р-Виртуализация, SharxBase, Vmmanager, Numa vServer,
АЭРОДИСК vAIR, HOSTVM;

• Поддерживает: Microsoft Windows Serve, RedHat Enterprise LinuX, SUSE Linux Enterprise
Serve, Ubuntu, CentOS, Vmware EXSI и т.д.

Гибкое расширение

Независимый дизайн и полнофункциональная настройка

• Передняя панель поддерживает до 12 отсеков, совместимых с твердотельными 
накопителями NVMe и обеспечивает индивидуальный выбор ресурсов хранения.

• Поддерживает расширение сетевой карты OCP3.0 для нескольких хостов, предоставляя 
опции сетевого интерфейса 1G / 10G / 25G /100G / 200G/ 400G. 

• Поддерживает до 9 слотов PCIe (включая OCP) для удовлетворения потребностей в 
расширении ввода-вывода при различных критических нагрузках. Поддерживает до 4 
графических карт двойной ширины для повышения производительности ускорения 
различных сценариев приложений для обучения ИИ и логического вывода.

• Безопасное шифрование памяти, технология безопасного шифрования и 
виртуализации, защищает память и виртуальные машины от вторжений и атак. 

• Поддерживайте удаленное пакетное обновление систем и компонентов FW, 
реализуйте удаленное развертывание кластера и управление обновлениями, а также 
повышайте эффективность управления эксплуатацией и техническим обслуживанием. 

• Поддержка мониторинга удаленных компонентов в режиме реального времени, 
детальной классификации неисправностей и создания отчетов о них, а также 
интеграция различных интерфейсов удаленного управления обеспечивают 
комплексную защиту при эксплуатации и обслуживании центра обработки данных.

Высокопроизводительный 

графический сервер Xingfu

Kele GA22G4

Основное применение
Облачные вычисления, большие данные, глубокое обучение.



Технические характеристики

Сервер Xingfu Kele GA22G4

Шасси Стоечный сервер 2U для 19 дюймовой стойки

Процессор Поддерживает до 2 процессоров серии AMD Genoa и до 192 физических ядер

Оперативная память Обеспечивает 24 слота для памяти и поддерживает DDR5 RDIMM с частотой до 4800 МГц.

RAID/HBA контроллер
Встроенный контроллер жесткого диска SATA, настраиваемая Raid-карта, поддержка RAID 
0/1/10/5/50/6/60, поддержка защиты суперконденсатора кэша

Локальное хранилище Передняя панель: поддерживает до 12 отсеков, совместима с жесткими дисками NVMe SSD. 
Встроенная: поддерживает 2 встроенных M.2 слота под твердотельные накопители

Расширение под графические 
процессоры

Поддерживает: 4 графических процессора с шириной в 2 PCIe слота, 8 графических процессоров с 
шириной в 1 PCIe слот

Сетевые интерфейсы
Поддерживает: 2*1GRj45, 2*10G SFP +, 2* 25G SFP28, 2*100G QSFP, 2*200G / 400G и других сетевых 
расширений;

Поддерживат расширения 1 сетевой карты OCP 3.0

Расширение PCIe Поддерживает до 9 слотов расширения PCIe 5.0, включая 1 слот OCP 3.0

Другие интерфейсы

2 порта VGA

1 в передней части корпуса

1 в задней части корпуса

5 портов USB, 2 в передней части корпуса

2 в задней части корпуса

1 встроенный интерфейс расширения TypeA USB 

1 интерфейс управления Rj45 расположены в задней части корпуса

Источник питания Поддержка стандартного источника питания CRPS мощностью 2000 Вт/2200 Вт /2700 Вт, 
поддержка резервирования 1 + 1

Функции управления Встроенный чип BMC, обеспечивающий 1 внешний порт управления RJ45 со скоростью 1 Гбит/с

Система охлаждения Охлаждение 6 вентиляторных модулей с возможностью горячей замены, поддерживающих 
резервирование N+1

Операционная система

Сертифицирован: Astra Linux, РЕД ОС, Кобальт ОС, zVirt, РУСТЭК, СКАЛА-Р, РОСА OC, Альт линукс, 
Горизонт-ВС, Р-Виртуализация, SharxBase, Vmmanager, Numa vServer, АЭРОДИСК vAIR, HOSTVM;

Поддерживает: Microsoft Windows Serve, RedHat Enterprise LinuX, SUSE Linux Enterprise Serve, 
Ubuntu, CentOS, Vmware EXSI и т.д.

Рабочая температура
5 ℃ ~ 35 ℃ Примечание: Поддерживаемая рабочая температура зависит от фактической 
конфигурации

Размеры шасси 87,8 мм (высота) х 446 мм (ширина) х 796 мм (глубина)

Вес сервера 35 кг 

*Компания Xingfu Kele оставляет за собой право изменять характеристики продукта или любую другую информацию о продукте (включая, помимо 
прочего, вес продукта, внешний вид, размер и т.д.) без предварительного уведомления.

Представленная информация может быть изменена в связи с обновлением продукта или по любым другим причинам без предварительного 
уведомления.

Представленное изображение продукта соответствует внешнему виду фактического устройства
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